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ACO DRAIN® vpusti pro Ïlabovou linii

třídy zatížení A - F podle ČSN EN 1433, DIN V 19 580

Kombinovaná vpust z polymerického betonu, vrchní díl
s inegrovanou vícefunkãní hranou z tvárné litiny,
mÛstkov˘ ro‰t z tvárné litiny, s bez‰roubovou
aretací Powerlock®

stav. stav. stav.

délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/

typ cm cm cm ks pal. číslo ks

vpust - vrchní díl OT 56,0 36,0 43,0 78,8 4 00670 99  335500

mezidíl

na nastavení ZT 50,0 32,2 30,0 20,7 8 01697 22  001133

stavební výšky

vpust - spodní díl,

krátký tvar (KT), napojení

DN 150/DN 200

UT KF 50,0 32,2 36,5 28,5 8 01614 22  558855

vpust - spodní díl,

dlouhý tvar (DT), napojení

DN 150/DN 200

UT KF 50,0 32,2 71,5 49,9 4 03217 33  772299

kalový koš, pozinkovaná ocel

pro vpust KT 4,7 01616 11  550000

kalový koš, pozinkovaná ocel

pro vpust DT 6,2 01617 11  999900

Kombinovaná ãelní stûna plná z polymerického betonu
pro vrchní díl vpusti, litinová hrana

vhodné pro typ 0. 8,2 120 00674 884477

Adaptér z polymerického betonu
pro napojení Ïlabové linie na vpust

pro jednu linii S 100 K typ 20/20., střed. 00917 11  008899

pro dvě linie S 100 K typ 20/20., 00918 11  008899

Filtr

filtr - krátký tvar, vhodný pro koš DT 01618 447733

filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT 01622 559944

Nátrubky a protizápachové uzávûry -
„Systémové pfiíslu‰enství”, viz. str. 76

Vrchní díl vpusti

Mezidíl vpusti

Spodní díl vpusti - krátký tvar (KT)

Spodní díl vpusti - dlouhý tvar (DT)

Speciální program
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Speciální program

ACO DRAIN® bodové odvodnûní

třídy zatížení C 250, D 400, E 600, F 900, ČSN EN 124

ACO DRAIN® bodová vpust C-F z polymerického betonu,
vrchní díl s inegrovanou vícefunkãní hranou z tvárné litiny
mÛstkov˘ ro‰t z tvárné litiny, s bez‰roubovou aretací Powerlock®

stav. stav. stav.

délka šířka výška kg/ ks/ obj. Kč/

typ cm cm cm ks pal. číslo ks

vpust - vrchní díl OT 56,0 36,0 43,0 78,8 4 03206 1177  113388

mezidíl

na nastavení

stavební výšky ZT 50,0 32,2 30,0 20,7 8 01697 22  001133

vpust - spodní díl,

krátký tvar, napojení

DN 150

pachová uzávěra DN 150 UT LF 50,0 32,2 36,5 28,5 8 01614 22  558855

vpust - spodní díl,

dlouhý tvar, napojení

DN 150/DN 200

pachová uzávěra DN 150 UT LF 50,0 32,2 71,5 49,9 4 03217 33  772299

koš, pozinkovaná ocel

pro vpust KF 4,7 01616 11  550000

koš, pozinkovaná ocel

pro vpust LF 6,2 01617 11  999900

Filtr

filtr - krátký tvar, vhodný pro koš KT 01618 447733

filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT 01622 559944

Vrchní díl vpusti C - F

Mezidíl vpusti

Spodní díl vpusti - krátký tvar

Spodní díl vpusti - dlouhý tvar

Nátrubky a protizápachové uzávûry -
„Systémové pfiíslu‰enství”, viz. str. 76
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Speciální program

Kombinaãní moÏnosti
jednotliv˘ch ãástí vpustí ACO DRAIN®

ACO DRAIN® vpust C - F
s filtrem

odtok DN 150

odtok DN 150
pachová uzávěra

pachová uzávěra

mezidíl

mezidíl

spodní díl

krátký tvar

spodní díl

dlouhý tvar

koš - krátký tvar

koš - dlouhý tvar

filtr - dlouhý tvar

filtr - krátký tvar

vrchní díl

vrchní díl



ACO DRAIN®

75

AC
O

 S
EL

F®
AC

O
 D

RA
IN

®
AC

O
 M

AR
KA

N
T®

FR
ÄN

KI
SC

H
E

Speciální program

Pfiíslu‰enství pro utûsnûní Ïlabové linie

Pro trvalé a elastické tûsnûní bezpeãnostní
dráÏky (SF) u Ïlabov˘ch systémÛ

kg/ obj. Kč/

ks číslo ks

ACO těsnící hmota dvousložková těsnící hmota, 450 ml kartuše 1,0 00197 770000

Primer 1,0 l balení 0,8 00198 772200

zpracovatelská sada tmelící pistole / míchací stojan

3 - dílná míchadlo 3,5 01376 33  999900

ssppoottřřeebbaa::

1 kartuše pro 1 nádoba Primer pro

světlá šířka 100 cca. 9 SF cca. 100 SF

světlá šířka 150 cca. 8 SF cca. 100 – 120 SF

světlá šířka 200 cca. 5 SF cca. 80 – 100 SF

světlá šířka 300 cca. 4 SF cca. 60 – 80 SF

světlá šířka 400 cca. 3 SF cca. 50 SF

světlá šířka 500 cca. 2 SF cca. 40 SF

SF - bezpečnostní drážka pro utěsnění systému.

Zpracovatelská sada

s těsnící hmotou / Primer Systém A

Návod na tmelení

Technologický postup při tmelení ACO SF drážky

1. Při tmelení bezpečnostní drážky (SF) se používá 3-dílná souprava, která obsahuje tmelicí pistoli, míchací stojan

a míchací šroub.

2. Před tmelením je třeba drážku pečlivě vyčistit ocelovým kartáčem a hadrem od všech nečistot.

3. Poté se do drážky pomocí štětce nanese tenká vrstva ACO Primer systému A (plechovka).

4. Vloží se náplň do 2-dílného míchacího stojanu. Odejme se zátka. Do vrtačky se vsadí míchací šroub a náplň se

promíchá (max 400 ot./min) dokud nedostane jednotnou barvu.

5. Z pistole se vyšroubuje černý tlačný talíř (pokud tam je).

6. Rozmíchaná náplň se vloží do míchací pistole.

7. Vyplní se drážka

8. Nakonec tmel dohladit špachtlí. 

Žlab je funkční po 24 hodinách při 20°C.
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Speciální program

obj. č. 00056 00058 02723 02640 02638 02769 01043

délka 100 150 200

Kč/ks 9900 222200 443300 663388 779922 227755 77  330000

V 100 � � �

V 100, vpust LF � � � �

V 150 �

V 150, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 � �

V 150, vpust � � �

V 200 �

V 200, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 � �

V 200, vpust � � �

V 300 �

V 300, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 � �

V 300, vpust � � �

S 100 K � � �

S 150 K �

S 200 K � �

S 300 K �

PD 100 C � � � �

PD 200 C � � �

RD 100 V � � � �

RD 200 V � � �

vpust pro linii žlabů �

bodová vpust C - F � � �

PVC D
N 100

PVC D
N 150

PVC D
N 200

PVC PU D
N 100

PVC PU D
N 150

sít
o na za

chyc
ení li

stí

DN 100

str
opní m

ezid
íl

DN 100

PouÏívané typy nátrubkÛ
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Tabulka odolnosti ACO polymerického betonu vÛãi chemikáliím
ACO polymerický beton je tvořený pevně vázanou pryskyřicí obohacenou plnidly na bázi křemene (velikost zrn až do 8 mm).

Tabulka odolnosti je vytvořená pro výše uvedený materiál v čisté podobě při udání koncentrace při pokojové teplotě (23°C). Při rozdílné teplotě 

je nutné další upřesnění. Tabulka je založena na výzkumu Polymerinstitutu Flörsheim, který je akreditovaný jako výzkumný ústav pro stavební prvky. 

ACO lepidlo/Primer podle KIWA Brl-K781/01.

DIBt Nr. 1: Otto benzín + + + +
DIBt Nr. 2.1: Letecký benzín + + + +

50 % Isooktan
50 % Toluon

DIBt Nr. 2.3: Tryskový benzín Jet-A1 + + + +
Nato-Code F-34/F-35

DIBt Nr. 3: Zkušební směs A 20/NP II + + + +
DIBt Nr. 4: 10 % Metylnaftalin + + + +

60 % Toluol
30 % Xylol

DIBt Nr. 4a: 30 % Benzol + + + (+)
10 % Metylnaftalin
30 % Toluol
30 % Xylol

DIBt Nr. 4b podle TRbF 401/2, ods.. 3.1.8. + + + +
DIBt Nr. 5: 48 % Isopropanol + + + +

48 % Metanol
4 % Voda

DIBt Nr. 5a: Metanol + + - +
DIBt Nr. 6: Trichloretylen + - - -
DIBt Nr. 6b: Monochlorbenzol + - + -
DIBt Nr. 7: 50 %  Etylacetát + + + +

50 % Metylisobutyliceton
DIBt Nr. 7a: 50 % Aceton + + + -

50 % Kyselina salicylmetyl
DIBt Nr. 8: Formaldehyd 35 % + + + +
DIBt Nr. 9 Kyselina octová 10 % + + - (+)
DIBt Nr. 9a 50 % Kyselina octová + + + -

50 % Kyselina propionová
DIBt Nr. 10: Kyselina sírová 20 % + + + +
DIBt Nr. 11: Sodný louh 20 % (+) + - +
DIBt Nr. 12: Natriumchlorid 20 % + + + +
DIBt Nr. 13: 30 % Butylamin + + + -

35 % Dimetylanilin
35 % Trietanolamilin

DIBt. Nr. 14.1: 2 % Martofen + + + +
3 % Protectol
95 % Voda

DIBt Nr. 14.2: 2 % Marlipal 013/80 + + + +
3 % Texapon N40
95 % Voda

Aceton + + - +
Kyselina mravenčí 10 % + + - (+)
Amoniak 10 % + + - (+)
Anilin gwl + + + -
Anilin 10 % + + + -

Benzol + - + -
Kyselina bórová gwl + + - +
Hydroxid vápenatý gwl + + - +
Chevron Hy-Jet + + + (+)
Chlorbenzotrifluorid + + + +
Kyselina chlorová 5 % + (+) - (+)
Kyselina chromová 5 % + + + +
Kyselina chromová 10 % + + - +
Disel benzín + + + +
Kyselina octová 20 % + + + +
Etanol 30 % + + - (+)
Etylacetát + + + -
Etylendiamin + - + -
FAM - zkušební tekutina A + + + +
FAM - zkušební tekutina B + + + +
Kyselina fluorovodíková 5 % + + + +
Topný olej + + + +
Kyselina nezanfluorkřemičitá 10 % + + + +
n-Heptan + + + +
n-Hexan + + + +
Hydraulický olej Donax TM + + + +
Isooktan + + + +
Kaliumhydroxid 20 % - + - +
p-Kresol gwl (+) + (+) -
Metylamin + - - -
Metyletylketon + + - +
Kyselina mléčná 10 % + + + +
Minerální olej SAE 5 W 50 Shell + + + +
Kyselina 10 % + + + -
Natriumkarbonát 20 % + + + +
Natriumhypochlorid 5 % + + - +
n-Nonan + + + +
Otto benzín 95-98 OZ + + + +
Kyselina ozalová gwl + + + +
Fenol gwl + + + -
Kyselina fosforová 20 % + + - +
Ricínový olej + + + +
Kyselina dusičná 10 % + + - (+)
Kyselina solná 10 % + + - +
Kyselina sírová 40 % + + + +
Kyselina tetrafluorová 20 % + + - (+)
Toluol + (+) + -
Trichlortrifluoretan + + + +
Tritylamin + + + -
Xylol + + + +

1) Pokud je rozdílná koncentrace, je nutné další upřesnění.
3) ACO polymerický beton P = polymerický beton s (polyester) 

pryskyřicí jako vazbou. Provedení s (vynilester) pryskyřicí jako vazbou se 

používá při obzvlášť agresivních médiích - dodání na požádání.
4) Přechodné působení, odstranění do 72 hodín.
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5) Dlouhodobé působení 42 dní podle stavebních a zkušebních zákonů.

gwl Nasycený vodní roztok.

+ Odolný.

(+) Podmíněně odolný - je nutné další upřesnění.

- Neodolný - je nutné další upřesnění.

Přesto, že se naše doporučení zakládají na nejlepší vůli a vědomostech, i vzhledem na možnou ochranu práv třetích osob, je nutné zkoumat
podmínky konkrétního použití. Použití, upotřebení a zpracování těchto produktů jsou mimo možnosti naší kontroly, a proto jsou výlučně na Vaší
zodpovědnosti. Případná náhrada škod je možná jen do výše hodnoty dodaného zboží. Výbornou kvalitu dodaného zboží podle podmínek
vlastních norem a stanovených zákonných předpisů zaručujeme.
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Systém ACO Qmax® 600

Chodníky a parkovi‰tû - systém 600

rozměry (mm) jmen. šířka celková jmenovitý vzdálenost povrchu vozovky obj. KKčč//

průřezu délka štěrbiny výška průřez hmot. ode dna potrubní přípojky č. kkss

Š x V (mm) (mm) (mm) vtoku (mm2) kg

QQmmaaxx®® žžllaabbyy

400 x 600 2000 10 940 20,000 38 401002 1122  774499

QQmmaaxx®® žžllaabb  ss  bbooččnníímmii  vvttookkyy

400 x 600 1000 10 940 10,000 23 635 673 710 401013 1122  441199

Silnice, distribuãní centra a leti‰tû - systém 600

rozměry (mm) jmen. šířka celková jmenovitý vzdálenost povrchu vozovky obj. KKčč//

průřezu délka štěrbiny výška průřez hmot. ode dna potrubní přípojky č. kkss

Š x V (mm) (mm) (mm) vtoku (mm2) kg

QQmmaaxx®® žžllaabbyy

400 x 600 2000 30 940 60,000 38 401000 1133  228888

QQmmaaxx®® žžllaabb  ss  bbooččnníímmii  vvttookkyy

400 x 600 1000 30 940 30,000 23 635 673 710 401011 1122  225544

∅150 mm ∅225 mm ∅300 mm

∅150 mm ∅225 mm ∅300 mm

Pfiíslu‰enství - systém 600

hmot. obj. KKčč//

kg č. kkss

uunniivveerrssáállnníí  ččeelloo  žžllaabbuu

6 40104 33  005588

uunniivveerrssáállnníí  ddvvoojjiiccee  ppřřííppoojjeekk  pprroo  kkoonnttrroollnníí  ššaacchhttuu

((jjmmeennoovviittáá  vveelliikkoosstt  337755  mmmm))

31 pár 40105 pár 1100  998899

ttěěssnněěnníí  zz  EEPPDDMM

1,5 40251 339966
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Systém ACO Qmax® 900

Chodníky a parkovi‰tû - systém 900

rozměry (mm) jmen. šířka celková jmenovitý vzdálenost povrchu vozovky obj. KKčč//

průřezu délka štěrbiny výška průřez hmot. ode dna potrubní přípojky č. kkss

Š x V (mm) (mm) (mm) vtoku (mm2) kg

QQmmaaxx®® žžllaabbyy

600 x 900 2000 10 1240 20,000 64 401502 1188  774444

QQmmaaxx®® žžllaabb  ss  bbooččnníímmii  vvttookkyy

600 x 900 1000 10 1240 10,000 41 940 1015 1050 401513 1144  663300

Silnice, distribuãní centra a leti‰tû - systém 900

rozměry (mm) jmen. šířka celková jmenovitý vzdálenost povrchu vozovky obj. KKčč//

průřezu délka štěrbiny výška průřez hmot. ode dna potrubní přípojky č. kkss

Š x V (mm) (mm) (mm) vtoku (mm2) kg

QQmmaaxx®® žžllaabbyy

600 x 900 2000 30 1240 60,000 64 401500 1199  229944

QQmmaaxx®® žžllaabb  ss  bbooččnníímmii  vvttookkyy

600 x 900 1000 30 1240 30,000 41 940 1015 1050 401511 1144  558866

∅150 mm ∅225 mm ∅300 mm

∅150 mm ∅225 mm ∅300 mm

Pfiíslu‰enství - systém 900

hmot. obj. KKčč//

kg č. kkss

uunniivveerrssáállnníí  ččeelloo  žžllaabbuu

11 40154 44  116699

uunniivveerrssáállnníí  ddvvoojjiiccee  ppřřííppoojjeekk  pprroo  kkoonnttrroollnníí  ššaacchhttuu

((jjmmeennoovviittáá  vveelliikkoosstt  660000  mmmm))

37 pár 40155 pár 1177  118822

ttěěssnněěnníí  zz  EEPPDDMM

2,5 40250 449955

Regulátor prÛtoku ACO Q-Brake™

průtok hmot. obj. KKčč//

(l/s) kg č. kkss

15 ACO Qmax® 600 5,0 40278 nnaa  vvyyžžááddáánníí

20 ACO Qmax® 600 5,0 40279 nnaa  vvyyžžááddáánníí

25 ACO Qmax® 600 5,0 40280 nnaa  vvyyžžááddáánníí

30 ACO Qmax® 600 5,0 40281 nnaa  vvyyžžááddáánníí

15 ACO Qmax® 900 14,0 40262 nnaa  vvyyžžááddáánníí

20 ACO Qmax® 900 14,0 40263 nnaa  vvyyžžááddáánníí

25 ACO Qmax® 900 14,0 40264 nnaa  vvyyžžááddáánníí

30 ACO Qmax® 900 14,0 40265 nnaa  vvyyžžááddáánníí
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DoplÀující poznámky
Veškeré údaje v ceníku jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění

technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení.

Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách

odpovídají stavu v okamžiku tisku.

Praha:
Mobil: 602 210 822
E-mail: vborka@aco.cz

Technická podpora
pro projektanty:
Mobil: 724 011 790
E-mail: mcerna@aco.cz

Hradec Králové:
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz

Brno:
Mobil: 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o., Jihlava - Pávov
Telefon recepce: 567 121 711, Fax: 567 121 712

Praha
Karlovy

Vary

Hradec
Králové

České
Budějovice

Brno

OstravaJihlava

www.aco.cz




