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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

561.00.075 Kabuflex S DN   75; délka 6 m; DA = 75; DI = 63 1260 m/paleta 45,10

561.00.110 Kabuflex S DN 110; délka 6 m; DA = 110; DI = 94 600 m/paleta 60,70

561.00.120 Kabuflex S DN 120; délka 6 m; DA = 117; DI = 99 540 m/paleta 74,70

561.00.125 Kabuflex S DN 125; délka 6 m; DA = 125; DI = 108 462 m/paleta 86,40

561.00.145 Kabuflex S DN 145; délka 6 m; DA = 145; DI = 125 360 m/paleta 99,60

561.00.160 Kabuflex S DN 160; délka 6 m; DA = 160; DI = 137 276 m/paleta 124,50

561.00.175 Kabuflex S DN 175; délka 6 m; DA = 173; DI = 149 252 m/paleta 136,90

 

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku 
zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se spojkou. Barva 
černá.
Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost 
a vysoká odolnost vůči UV záření.
Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).
Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsné spoje (WD).

Použití:
Jako ochranná trubka, 
např. pod komunikacemi, 
náměstími, pří výstavbě 
kolejových těles a tunelů atd.

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, 
z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se 
spojkou. Ohebná, v rolích, s lankem na protažení lanovodu. 
Barva černá.
Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost 
a vysoká odolnost vůči UV záření.
Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).
Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsná spojení (WD).

Použití:
Jako ochranná trubka, např. 
pod komunikacemi, 
náměstími, pří výstavbě 
kolejových těles a tunelů atd.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

562.10.040 Kabuflex R DN 40; DA = 40; DI = 32 50 m-role 21,20

562.10.050 Kabuflex R DN 50; DA = 50; DI = 40 50 m-role 30,80

562.10.063 Kabuflex R DN 63; DA = 64; DI = 53 50 m-role 37,–

562.10.075 Kabuflex R DN 75; DA = 75; DI = 63 50 m-role 45,10

562.10.090 Kabuflex R DN 90; DA = 90; DI = 76 50 m-role 49,20

562.10.110 Kabuflex R DN 110; DA = 110; DI = 94 50 m-role 60,70

562.00.120 Kabuflex R DN 120; DA = 117; DI = 99 25 m-role 74,70

562.00.125 Kabuflex R DN 125; DA = 125; DI = 108 25 m-role 86,40

562.00.160 Kabuflex R DN 160; DA = 160; DI = 137 25 m-role 124,50
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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

566.10.040 oboustranná spojka SD DN 40 1 kus 24,–

566.10.050 oboustranná spojka SD DN 50 1 kus 24,50

566.10.063 oboustranná spojka SD DN 63 1 kus 25,–

566.10.075 oboustranná spojka SD DN 75 1 kus 30,50

566.10.090 oboustranná spojka SD DN 90 1 kus 32,–

566.10.110 oboustranná spojka SD DN 110 1 kus 35,80

566.10.120 oboustranná spojka SD DN 120 1 kus 45,10

566.10.125 oboustranná spojka SD DN 125 1 kus 65,–

566.10.145 oboustranná spojka SD DN 145 1 kus 71,–

566.10.160 oboustranná spojka SD DN 160 1 kus 75,60

566.10.175 oboustranná spojka SD DN 175 1 kus 79,–

566.20.075 oblouk 90° SD DN 75 1 kus 219,–

566.20.110 oblouk 90° SD DN 110 1 kus 314,–

566.20.120 oblouk 90° SD DN 120 1 kus 360,–

566.20.125 oblouk 90° SD DN 125 1 kus 489,–

566.20.145 oblouk 90° SD DN 145 1 kus 571,–

566.20.160 oblouk 90° SD DN 160 1 kus 635,–

566.20.175 oblouk 90° SD DN 175 1 kus 745,–

566.21.075 oblouk 45° SD DN 75 1 kus 233,–

566.21.110 oblouk 45° SD DN 110 1 kus 297,–

566.21.120 oblouk 45° SD DN 120 1 kus 358,–

566.21.125 oblouk 45° SD DN 125 1 kus 430,–

566.21.145 oblouk 45° SD DN 145 1 kus 557,–

566.21.160 oblouk 45° SD DN 160 1 kus 546,–

566.21.175 oblouk 45° SD DN 175 1 kus 605,–

566.19.040 profilový těsnící kroužek DN 40 1 kus 20,–

566.19.050 profilový těsnící kroužek DN 50 1 kus 20,50

566.19.063 profilový těsnící kroužek DN 63 1 kus 21,–

566.19.075 profilový těsnící kroužek DN 75 1 kus 21,50

566.19.090 profilový těsnící kroužek DN 90 1 kus 22,–

566.19.110 profilový těsnící kroužek DN 110 1 kus 26,50

566.19.120 profilový těsnící kroužek DN 120 1 kus 45,10

566.19.125 profilový těsnící kroužek DN 125 1 kus 49,–

566.19.145 profilový těsnící kroužek DN 145 1 kus 49,60

566.19.160 profilový těsnící kroužek DN 160 1 kus 48,60

566.19.175 profilový těsnící kroužek DN 175 1 kus 51,40

 

                a                 – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích
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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

566.80.040 koncová ucpávka SD DN 40 1 kus 26,10

566.80.050 koncová ucpávka SD DN 50 1 kus 28,70

566.80.063 koncová ucpávka SD DN 63 1 kus 29,50

566.80.075 koncová ucpávka SD DN 75 1 kus 31,–

566.80.090 koncová ucpávka SD DN 90 1 kus 31,90

566.80.110 koncová ucpávka SD DN 110 1 kus 33,10

566.80.120 koncová ucpávka SD DN 120 1 kus 39,90

566.80.125 koncová ucpávka SD DN 125 1 kus 51,–

566.80.145 koncová ucpávka SD DN 145 1 kus 57,90

566.80.160 koncová ucpávka SD DN 160 1 kus 65,50

566.80.175 koncová ucpávka SD DN 175 1 kus 70,–

Na vyžádání lze dodat koncové ucpávky rovněž ve vodotěsném provedení.

566.94.075 distanční držák, 
osmidílný

DN 75 1 kus 91,–

566.94.110 distanční držák, 
osmidílný

DN 110 1 kus 79,60

566.94.120 distanční držák, 
osmidílný

DN 120 1 kus 170,–

566.94.160 distanční držák, 
osmidílný

DN 160 1 kus 250,–

Distanční držáky lze dodat také ve dvou-, čtyř- a šestidílném provedení.

566.89.040 příruba ke zdi - sada DN 40 1 sada na vyžádání

566.89.050 příruba ke zdi - sada DN 50 1 sada na vyžádání

566.89.063 příruba ke zdi - sada DN 63 1 sada na vyžádání

566.89.075 příruba ke zdi - sada DN 75 1 sada na vyžádání

566.89.090 příruba ke zdi - sada DN 90 1 sada na vyžádání

566.89.110 příruba ke zdi - sada DN 110 1 sada na vyžádání

566.89.120 příruba ke zdi - sada DN 120 1 sada na vyžádání

566.89.125 příruba ke zdi - sada DN 125 1 sada na vyžádání

566.89.160 příruba ke zdi - sada DN 160 1 sada na vyžádání

566.89.175 příruba ke zdi - sada DN 175 1 sada na vyžádání

566.88.111 průchodka zdí DN 110; 1-násobná 1 kus 805,–

566.88.114 průchodka zdí DN 110; 4-násobná 1 kus 3 295,–

Ohebné oblouky, přechody z ochranných trubek z PVC na Kabuflex a další příslušenství na 
vyžádání.

 

                a                 – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích
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Odvětrávací systém

Litinový poklop 
třída A
(bez větracích 
otvorů)
s aretací

Litinový poklop 
třída B a D
s nebo bez 
větracích otvorů

betonový 
podkladní prstenec

10 cm

10 cm

47 cm

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

533.40.000 Terra-Air-home
typ 1 (přípojky v roz-
dílné výškové úrovni 
– výškově přesazený)
pro podsklepené 
budovy

potrubí odvětrávacího systému DN 150; 3 role po 33  m; 

1 sací šachta, 2-dílná s max. konstrukční výškou 3,0 m, 

tři výstupy pro výškově přesazené přípojky, včetně  

umělohmotné krytky.

1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční výš-

kou 3,30 m, tři výstupy pro výškově přesazené přípojky; 

s prostorem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojo-

vací trubku budovy a umělohmotná krytka. 

1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou a fil-

trační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry

1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 

2 ochranných čepiček a veškerých spojek a těsnicích 

kroužků potřebných pro tuto sadu.

1 sada na dotaz

533.40.001 Terra-Air-home
typ 2 (přípojky v jedné 
výškové úrovni)
pro budovy podskle-
pené i nepodsklepené

potrubí DN 150; 3 role po 33 m; 1 sací šachta, 2-dílná 

s max. konstrukční výškou 2,50 m, tři výstupy pro 

přípojky ve stejné úrovni, včetně umělohmotné krytky.

1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční 

výškou 2,80 m, 3 přípojky ve stejné úrovni dna; s pros-

torem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojovací 

trubku budovy a umělohmotná krytka. 

1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou 

a filtrační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry

1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 

2 ochranných čepiček, oblouk 90° DN 200 a veškeré 

spojky a těsnicí kroužky potřebné pro tuto sadu.

1 sada na dotaz

 

 

Odvětrávací systém Použití:
Pro kontrolované větrání objektů

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

538.90.013 výměnný filtr sada se 3 filtry G 4 1 sada na dotaz

538.69.160 adaptér na větrací 
trubku z nerezové oceli

DN 200/160 (přechodová přípojná trubka DN 200/ 
větrací trubka DN 160 nerezová ocel)

1 kus na dotaz

538.90.001 nerezový sací díl konstrukční výška cca 156 cm 1 kus na dotaz

538.85.100 poklop šachty litina; třída A 15; s aretací
(pro instalaci sběrné šachty v pochozí oblasti)

1 kus na dotaz

538.85.005 poklop šachty litina; třída D 400; litina; třída B 125; 
s betonovým prstencem (pro instalaci sběrné 

šachty do pojízdné oblasti)

1 kus na dotaz

Stavební díly pro přizpůsobení vyvolané stavbou na dotaz.

 

Příslušenství          
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Odvětrávací systém

                       typ 2 – přípojky se stejnou úrovní u dna

                       typ 1 – přípojky s výškovým přesazením

Nastavovací trubku lze na místě zkrátit.

Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
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Fyzikální hodnoty

Chemické vlastnosti

Protékající   Podíl PVC-U (polyvinylchlorid) PE (polyethylen)	 PP (polypropylen)
látka Koncentrace DIN 8061 příloha 1 DIN 8075 příloha 1	 DIN 8078 příloha 1
Anilin TR – + +
Benzin H + + o
Benzol TR – o o
Borax (čtyřboritan dvojsodný) GL + + +
Čpavek, kapalný TR o + +
Čpavek, plynný TR + + +
Draselný louh (roztok hydroxidu draselného) 60 % + + +
Ethylenglykol TR + + +
Fotografické vývojky H + + +
Glycerin (Glycerol) TR + + +
Hexafluorokřemičitá kyselina 32 % + + +
Hnojivové soli GL + + +
Chlór, plynný, suchý TR o + -
Chlorid vápenatý GL + + +
Chlorid zinečnatý GL + + +
Chlórová voda GL o o o
Kyselina boritá GL + + +
Kyselina citrónová GL + + +
Kyselina dusičná 25 % + + o
Kyselina fluorovodíková (roztok hydrofluoridu) 40 % + + +
Kyselina křemičitá jakýkoliv + + +
Kyselina mléčná  90 % + + +
Kyselina mravenčí TR + + +
Kyselina sírová 80 % + + +
Kyselina solná 30 % + + + 
Kyselina uhličitá (kysličník uhličitý) GL + + +
Kyselina vinná GL + + +
Louh sodný (roztok hydroxidu sodného) 60 % + + +
Lůj (oleje a tuky) H + + +
Mastné kyseliny R + + +
Minerální oleje (bez aromátů) H + + +
Moč H + + +
Močovina, vodnatá 33 % + + +
Mořská voda H + + +
Nafta H + + +
Oleje a tuky, rostlinné a živočišné H + + +
Ovocné kyseliny a ovocné nápoje H + + +
Petrolej TR + + +
Pivo H – + +
Prací prostředky VL údaje nejsou k dispozici + +
Síran zinečnatý GL + + +
Spaliny s obsahem soli, kyseliny sírové jakýkoliv + + +
Terpentýnový olej TR + o o
Voda (odpadní voda se stopami fenolu/butanolu) H + + +
Vodík, plynný TR + + +

+ =	odolné
o =	podmínečně odolné
– =	neodolné 
VL =	vodnatý roztok, podíl ≥ 10%

GL	=	vodnatý, nasycený roztok
TR	=	minimálně technicky čisté
H	 =	obvyklé složení

Poznámka: Výše uvedené údaje platí pro 20 °C. 
U speciálního použití je nutné u protékajících 
látek uvádět vždy koncentraci (%) a teplotu.

Technické hodnoty

Vlastnost Zkušební metoda Jednotka PVC-U (polyvinylchlorid)  PE (polyethylen) PP (polypropylen)

Hustota DIN 53479 g/cm3 1,36 – 1,40 0,94 – 0,96 0,91

Napětí na mezi kluzu DIN 53455 N/mm2 55 23 30

Prodloužení při přetržení DIN 53455 % 20 800 700

Modul pružnosti DIN 53457 N/mm2 1800 – 3500 800 – 1500 do 1600

Rázová tuhost DIN 53453 mJ/mm2 bez zlomení bez zlomení bez zlomení

Vrubová rázová tuhost DIN 53453 mJ/mm2 4 bez zlomení bez zlomení

Max. krátkodobá provozní teplota – °C 60 80 110

Max. konstantní provozní teplota – °C 60 60 90

Koeficient délkové roztažnosti DIN 52328 K–1 · 10–4 0,6 – 0,9 1,3 – 2,0 1,5

Součinitel tepelné vodivosti DIN 52612 W/mK 0,14  0,42 0,23
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DoplÀující poznámky
Veškeré údaje v ceníku jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění

technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení.

Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách

odpovídají stavu v okamžiku tisku.

Praha:
Mobil: 602 210 822
E-mail: vborka@aco.cz

Technická podpora
pro projektanty:
Mobil: 724 011 790
E-mail: mcerna@aco.cz

Hradec Králové:
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz

Brno:
Mobil: 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o., Jihlava - Pávov
Telefon recepce: 567 121 711, Fax: 567 121 712

Praha
Karlovy

Vary

Hradec
Králové

České
Budějovice

Brno

OstravaJihlava

www.aco.cz


