ACO DRAIN®

Sachetni poklopy Multitop® tridy D 400 dle CSN EN 124

Poklop Multitop® systému Bituplan® pro instalaci v jedné roviné se Zivicnym povrchem vozovky
tfida D 400 dle CSN EN 124,

vnitfni pramér 605 mm, konstrukéni vyska 160 mm az max. 220 mm,

ram z litiny, kruhovy, s viozkou PEWEPREN®, poklop z litiny, hmotnost cca 43,0 kg,

se dvémi bezldrzbovymi, bezSroubymi, dopravné bezpecnymi aretacemi

a adaptérem (rektifikaCnim prstencem) z litiny

Sachetni poklop Multitop® systému Bituplan®, tfidy D 400
Konstrukéni vySka 160 mm aZ max. 220 mm

Ram z litiny, kruhovy

Poklop z litiny s/bez vétracich otvord, se dvémi aretacemi
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provedeni hmotnost ks/ obj. K&/
kg/ks paleta Cislo ks
standardni, s vétracimi otvory 101,0 5 600650 6 545 Stan’dardni poklop Multitop®
» = ; 5 systém Bituplan®
standardni, bez vétracich otvoru 101,0 5 600651 6 655
E se znakem PraZska kanalizace, s odvétranim 101,0 5 603707 6 990
a se znakem RSD, bez odvétrani 101,0 5 pripravuje se na dotaz
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= Ocelové bednéni pro zabudovani Sachetnich poklopt Multitop® System Bituplan®, vyr. €. 64476
hmotnost ks/ obj. Ke/
kg/ks paleta ¢islo ks
% 10,0 64476 4990
=
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8 Sa_cvhz?tmnpofdop Multitop® PEWEFiRI’EN‘@i t”dlazD 400 dle CSN EN 124 Poklop Multitop®systém Bituplan®
< vtntrm prumer 605 rpm, kovnstrukcm vySka 125 mm se znakem Pra¥ska kanalizace
ram BEGU®, kruhovy, s vlozkou PEWEPREN®,
poklop z litiny, hmotnost cca 43,0 kg, se dvémi bezidrzbovymi, bezSroubymi, dopravné bezpecnymi aretacemi
e Sachetni poklop Multitop® ,tfidy D 400,
b4 ram BEGU®, kruhovy,
§ poklop z litiny s/bez vétracich otvord se dvémi aretacemi
o
Y
S provedeni hmotnost ks/ obj. K&/
8 kg/ks paleta Cislo ks
= standardni, s vétracimi otvory 117,0 10 600559 5 280
standardni, bez vétracich otvoru 117,0 10 600560 5 390
w
E Multitop® s ramem BEGU®, kruhovy
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Ocelové bednéni pro zabudovani poklopt
ACO Multitop Bituplan
Multitop® System Bituplan® Multitop® s ramem BEGU®, kruhovy



ACO DRAIN®

Sachetni poklopy Multitop® tridy D 400 a F 900 dle CSN EN 124

Sachetni poklop Multitop® PEWEPREN®, tfida D 400 dle CSN EN 124,

vnitini pramér 605 mm, konstrukéni vyska 125 mm,

litinovy ram, kruhovy, s viozkou PEWEPREN®,

litinovy poklop, hmotnost cca 43,0 kg, se dvémi bezldrzbovymi, bezSroubymi, dopravné bezpecnymi aretacemi

Sachetni poklop Multitop®, tfidy D 400,
litinovy ram, kruhovy
litinovy poklop s/bez vétracich otvor(, se dvémi aretacemi

provedeni hmotnost ks/ obj. Ke/

kg/ks paleta Cislo ks
standardni, s vétracimi otvory 102,0 10 63426 6 270
standardni, bez vétracich otvoru 102,0 10 63427 6 380

Sachetni poklop Multitop® PEWEPREN®, tfidy D 400 dle CSN EN 124,

vnitfni pramér 605 mm, konstrukéni vyska 125 mm,

ram BEGU®, ¢tvercovy, s vlozkou PEWEPREN?®,

litinovy poklop, hmotnost cca 43,0 kg, se dvémi bezidrzbovymi, bezSroubymi, dopravné bezpecnymi aretacemi

Sachetni poklop Multitop® , tfidy D 400,
ram BEGU®, ctvercovy,
litinovy poklop s/bez vétracich otvor(, se dvémi aretacemi

provedeni hmotnost ks/ obj. Ke/

kg/ks paleta Cislo ks
standardni, s vétracimi otvory 178,0 5 600561 6 820
standardni, bez vétracich otvord 178,0 5 600562 6 930

Vytahovaci a ovladaci kli¢ Multitop®, délka 600 mm, pro Sachetni poklopy Multitop® a nastavce

hmotnost ks/ obj. Ke/
kg/ks paleta ¢islo ks
1.5 600643 500

Tlumici vlozka PEWEPREN pro poklop Multitop, 4 ks k jednomu poklopu

hmotnost ks/ obj. Kée/
kg/ks paleta Cislo ks
8545010001 88

Sachetni poklop BEGU tfidy zatizeni F 900 dle CSN EN 124, vnitini primér 605 mm,
konstrukéni vyska 160 mm, ram BEGU, kruhovy, BEGU poklop bez odvétrani, pro extrémni zatizeni

provedeni hmotnost ks/ obj. Ke/
kg/ks paleta Cislo ks
‘ standardni, bez vétracich otvoru 196,0 5 4022.21.00 7 500
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Multitop® D 400 s litinovym réamem, kruhovy Multitop® D 400 s ramem BEGU®, ¢tvercovy
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BEGU poklop F 900 s ramem BEGU, kruhovy
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Dopliujici poznamky

Veskeré udaje v ceniku jsou nezavazné. Odchylky jsou mozné. Vyhrazujeme si pravo na provadéni
technickych zmén ve vyrobé a na dalsi konstrukéni vyvoj bez predchoziho ohlaseni.

Veskeré Gdaje o normach, ochrannych pravech, zkusebnich znackach a obchodnich znamkach

odpovidaji stavu v okamzZiku tisku.
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ACO Stavebni prvky spol. s r. o., Jihlava - Pavov
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Mobil: 602 210 822 Mobil: 724 011 716 Mobil: 602 737 901 Mobil: 602 737 907
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